
 

 
Tryck 
Mätare 
Rörfjädertyp 
TMR/ P Precisionsmanometer                     
Användning 
För gasformiga och vätska, ej högviskösa och ej 

kristaliserande medium. För precisionsmätning 
 

TEKNISKA DATA 
 

Hus 
Ø 160 och 250  mm av rostfritt stål. 

Finns i följande utförande:                                

Anslutning bakåt eller nedåt, för panelmontage, 

fästfläns i framkant eller bakkant. 

Skyddsart 
IP 45 enligt EN 60529. 

Anslutning 
R ½” enligt EN 837-1,av mässing. Nyckelstorlek 22. 

Mätsystem 
Till 60 bar, mätfjäder i rörform av kopparlegering. 

Mjuklödat i anslutningstappen. Från 100 bar 

rörfjäder i bourdonform av ädelstål 1.4571. 

Hårdlödat i anslutningstappen. 

Verk 
Av platinamässing, rörliga delar av nysilver.        
Visare 
Av aluminium, svart. 

Skala 
Av aluminium, vit. 

Gradering i svart färg enligt EN 837-1. 

Glasskiva 
Instrumentglas. 
Noggrannhet 
Klass 0.6 
Temperaturpåverkan, T REF 20°C 
Temperaturhöjning:   +0.3 % FS/10K. 

Temperatursänkning: -0.3 % FS/10K. 

Omgivningstemperatur 
-25+60°C. 

Medietemperatur 
Vid mjuklödat system: +60°C. 

Vid hårdlödat system: +100°C. 

Belastningsbarhet 
Vid vilande last: 1.0 x skaländvärdet. 

Vid växlande last: 0.9 x skaländvärdet. 

Vid kortfristig överlast 1.3 x skaländvärdet. 

Mätområden, bar 
-1200 – 0 mbar 

-1       – 0  

-0.6    – 0 – +1.0 

-1       – 0 – +0.6 

-1       – 0 – +1.5 

-1       – 0 – +3 

-1       – 0 – +5 

-1       – 0 – +9 

-1       – 0 – +15 

    0 – 0.6 

    0 – 1 

    0 – 1.6 

    0 – 2.5 

    0 – 4   

    0 – 6          

    0 – 10 

    0 – 16 

    0 – 25 

   0 – 40 

   0 – 60 

   0 – 100 

   0 – 160 

   0 – 250 

   0 – 400 

   0 – 600 

   0 – 1000 

   0 – 1600 

Option 
Polerad framkantsring. 

Droppsäkert hus. 

Verk av CrNi-stål. 

Dubbelskala. 

Med firmanamn eller med specialskala. 

Mätsystem av monel. 

Mätsystem som är lämpligt för syre. 

Silikonfritt mätsystem. 

Glycerinfyllning. 

Reduceringsventil i ansl.tappen Ø 0.8,  0.3 mm. 

Innvändig anslutning R ¼”. 

Anslutning M 20 x 1.5 eller NPT ½”. 

Röd markering på skalan. 

Röd markeringsvisare i glasskivan. 

1 eller 2 släpvisare , återställningsbar. 

Testprotokoll. 

Kalibreringscertifikat. 

Förvaringsväska 

 



 
TMR/P  dimension                                                                                                                            Sid. 1 
 

Husdimensioner 
                                                                                                                                             

Hus 

Ø  

b b1 b2 c c1 D d1 d2 d3 d4 G h SW Hål i panel    1) 

                     mm           Vikt kg 

160 50 56 88 14.5 50 161.3 178 196 5.8 166 R1/2”B 118 22 165   *)163 1.1 1.95 

250 55 61 93 16 50 251 271 285 5.8  R1/2”B 165 22 254 2.2 4.30 

1)Vikt med glycerinfyllning. 
 

 
 

Typ R14.U.1.N… 

Anslutning: nedåt 

Typ R14.U.2.N… 

Fästfläns i framkant 

Typ R14.U.3.N… 

Fästfläns i bakkant 
 

 
 

Typ R14.H.1.N… 

Anslutning: bakåt 

Typ R14.H.2.N… 

Fästfläns i framkant 

Typ R14.H.3.N… 

Fästfläns i bakkant 
 

 
 

Typ R14.H.4.N… *) 

Anslutning bakåt  för panelmontage 

 



 
TMR/P  dimension                                                                                                                          Sid. 2 

 

 
Precisionsmanometer med avstängningsventil och spännmuff M20 x 1.5 DIN 16283 

 
        kontrollfläns 

 

 

Fästskruvar 

 

    Bussning 

 

         Mutter 

 

 

 

 

Mässing 

 

 

 

 

 

Mässing 

   

Rostfritt stål 

 

 
Grenanslutning till kontrollfläns 

                      Mellanstycke med kontrollfläns                                                                      

 

 

 
     Förvaringsväska 

 

Tillbehör 

Precisionsmanometer med avstängningsventil och                                    

spännmuff M20 x 1.5 DIN 16283. 

 

Mellanstycke med kontrollfläns och tillbehör. 

 

Grenanslutning till kontrollfläns. 

 

Förvaringsväska. 

 

Testprotokoll. 

 

 

 

 


