
 
 

 
 

Termohygrograf med  

elektroniskt urverk 

THY 
Användningsområde: 
För registrerings av lufttemperatur och luft- 

fuktighet i lokaler för bostäder, lager, industri, 

forskning, växthus, tryckeri, museer och  

tavelgalleri m.fl. 

 

 

TEKNISKA DATA 
 

Mätområde °C. 

0/+40, 0/+80, -20/+60 och -35/+45°C. 

Tolerans: +/- 1.0°C. 
 

Mätområde % Rf. 

0/100 % Rf. 

Tolerans: +/- 2.5 % Rf. 
 

Hus 

Med ovan-/ underdel av aluminium bränn- 

lackerat i vit färg. 

Glasklar makrolonhuv. 

Hela registreringspappret syns. 

Trumma: 186 x Ø 93.6 mm. 

Skrivarmar av rostfritt stål. 

Dimension: Ca. 280 x 138 x 260 mm. 

Vikt: Ca. 2800g. 

Kvartsstyrt urverk 

Omkopplingsbar: 1, 7 och 31 dagar. 

Trummans hastighet: 1 dag 11.5 mm/h,                        

7 dagar 1.67 mm/h, 31 dagar 0.37 mm/h. 

Registrerpapper 

Registrerlängd: 287 mm. 

Registrerhöjd: 2 x 82 mm. 

Registrerpennor 

Underhållsfria, lila. 
 

Typ nr: Utförande 

530.0.000.0040.0 0/+40°C. 

Syntetiskt fukthårelement. 

Elektroniskt urverk. 

Omkopplingsbar: 1, 7, 31 dagar. 

530.0.920.0060.0 -20/+60°C. 

Syntetiskt fukthårelement. 

Elektroniskt urverk. 

Omkopplingsbar: 1, 7, 31 dagar. 

530.0.000.0080.0 0/+80°C. 

Hårelement. 

Mekaniskt urverk. 

Registrertid: 7 dagar. 

530.0.935.0045.0 -35/+45°C. 

Hårelement. 

Mekaniskt urverk. 

Registrertid: 7 dagar. 

Registrerpapper 

Artikel nr: Temperatur Hårelement Omloppstid 

530.9.001.0040.0 

530.9.007.0040.0 

530.9.031.0040.0 

   0...+40°C Syntetiskt   1 dag 

  7 dagar 

31 dagar 

530.9.001.0060.0 

530.9.007.0060.0 

530.9.031.0060.0 

-20...+60°C Syntetiskt   1 dag 

  7 dagar 

31 dagar 

530.9.001.0080.0 

530.9.007.0080.0 

530.9.031.0080.0 

    0...+80°C Hår   1 dag 

  7 dagar 

31 dagar 

530.9.001.3545.0 

530.9.007.3545.0 

530.9.031.3545.0 

-35...+45°C Hår   1 dag 

  7 dagar 

31 dagar 

Tillbehör 

Artikel nr: Artikel 

530.9.000.0000.0 Konsol för väggmontage. 

530.9.999.0000.0 Sats med 5 stycken registrerpennor. 
Hår Hårelement standard. 

UHR-7 Mekaniskt urverk 7 dagar. 

UHR-1,7 Mekaniskt urverk 1, 7 dagar. 

UHR-E Elektroniskt urverk 1, 7, 31 dagar. 

Instrumentet levereras med 100 blad registrerpapper 

för 7 dagar omloppstid och 2 registrerpennor. 

 


